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Niederschlags- und Grundwasserstands-
entwicklung 2014/15

2014                                         |                  2015
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Auswertebericht WWJ 2015 

� Vorlage gegenüber Rhein-Kreis Neuss im Februar 2016 
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Auswertebericht WWJ 2015 

� Betriebsphasen der Förderanlagen im WWJ 2015

Nur die Grundwasserkappungsanlagen in Herrenshoff mussten in 3 Betriebsphasen 
Grundwasser fördern. 
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Auswertebericht WWJ 2015 

� Fördermengen

Förderraten der Kappungsanlagen in Korschenbroich-Herrenshoff

Gesamtfördermenge
Baggersee: ca. 357.000 m³
Brunnen 41: ca. 91.000 m³
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Auswertebericht WWJ 2015

� Auswertung der Grundwasserverhältnisse 

Entwicklung der Grundwasserstände und des Seespiegels
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Auswertebericht WWJ 2015 

� Zusammenfassung

� Gesamtfördermenge (Betriebs-/Testphasen): ca. 449.000 m³

� geringfügige und temporäre Beeinflussung der Lage des  EZG 
der WGA Lodshof; keine negative Auswirkungen durch Betrieb 
der Kappungsmaßnahmen!

� Grundwassermessstellen im Umfeld des Baggersees und des 
Brunnens 41 zeigten Rückgänge des Grundwasserstands um 
mehrere Dezimeter
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Niederschlags- und Grundwasserstands-
entwicklung 2015/16

2015                                        |                  2016
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Wasserstandsentwicklung Herrenshoff

Betriebsphase:
03.02.2016 – 02.04.2016
59 Tage
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Grundwasserstandsentwicklung an Steuer-
messstellen in Kleinenbroich

6 cm

3 cm
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Grundwasserstandsentwicklung an Steuer-
messstelle in Raderbroich

658403

658402

3 cm
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Grundwasserstandsentwicklung an Steuer-
messstelle in Pesch

16 cm
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Kamerabefahrung am Brunnen 41 und 42

- Leichte Verkrustungen an den Brunnenfiltern 
durch Eisen- und Manganausfällungen

- Noch keine Verstopfung der Filterschlitze 

Quelle: BGR

Fazit: Noch kein Handlungsbedarf!



19

Internetseite 
www.grundwasser-korschenbroich.de

� Internetseite im neuen 
Erftverband-Design

� Grundwasserganglinien 
können nun auch im 
PDF-Format eingesehen 
oder heruntergeladen 
werden
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� Neugestaltung des Brunnens 45 am Buchenweg mit 
Spraykunst  

� Optimierung der Heizungssteuerung des Pontons bei 
kalten Temperaturen 

� Weitere Kamerabefahrungen an den Brunnen in 
Kleinenbroich

Ausblick
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Überarbeitung 
„Höchste zu erwartende Grundwasserstände
im Raum Korschenbroich“

� Berücksichtigung neuer 
historischer Daten von 
Grundwassermessstellen

� Im Bereich der Niers traten 
2011 höhere Gw-Stände als 
erwartet auf

� Berücksichtigung des neuen 
Hochwasserrückhalte-
beckens Geneicken an der 
Niers

� Die Grundwassergleichen wurden in fachlicher 
Abstimmung mit der Bezirksregierung Düsseldorf 
und dem Niersverband überarbeitet 

� Es wurde von natürlichen, 
witterungsbedingten 
Höchstständen des Grund-
wassers ohne öffentliche, 
industrielle oder private Gw-
Förderungen und ohne Berg-
baueinfluss ausgegangen
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Gebäudekataster der Stadt Korschenbroich
� Verschneidung der „Höchsten zu erwartenden GwStände“ mit 

der „Oberkante Kellerfußboden“ 

Veränderungen der GwStände an den Gebäuden
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Gebäudekataster der Stadt Korschenbroich
� Verschneidung der „Höchsten zu erwartenden GwStände“ mit 

der „Oberkante Kellerfußboden“
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Neue Betroffenheiten in den einzelnen Stadtteilen
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Gebäudekataster der Stadt Korschenbroich
� Verschneidung der „Höchsten zu erwartenden GwStände“ mit 

der „Oberkante Kellerfußboden“

Auswertung der Betroffenheiten

- Bei einigen Gebäuden wurden zwischen 2008 und 2015 die Daten-
sätze ergänzt; hieraus resultieren ggf. auch neue Betroffenheiten!

- durch ein neues Interpolationsverfahren kann es zu leichten 
Veränderungen in der Betroffenheit kommen!
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Zusammenfassung

� hohe Grundwasserstände im WWJ 2015 � Pump-
maßnahmen zur Kappung von Grundwasserspitzen in 
Herrenshoff

� auch in diesem Winter hohe GwStände  � 59 Tage 
wurden die GwSpitzen in Herrenshoff gekappt

� Weiterführung der Optimierung, Überprüfung und Pflege 
der Kappungsanlagen

� Neugestaltung der Internetseite www.grundwasser-
korschenbroich.de
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� Die überarbeiteten „Höchsten zu erwartenden GwStände“ 
berücksichtigen die neuesten Erkenntnisse des 
Erftverbands

� Die überarbeiteten GwStände wurden fachlich mit der 
BezReg. Düsseldorf und dem Niersverband abgestimmt

� Die überarbeiteten GwStände liegen im Bereich der Niers
bis zu 0,4 m höher

� Die Betroffenheit liegt im Bereich Neersbroich und 
Herrenshoff max. zwischen 0,3 und 0,4 m höher

� Insgesamt sind auf der Grundlage der überarbeiteten Gw-
Gleichen 100 Häuser (147 Häuser; Ok Kellersohle – 0,5 m) 
neu betroffen

Zusammenfassung


